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Эксперименты по нагреву высокоширотной ионосферы мощным модулированным КВ сигналом позволяют исследовать физические процессы, происходящие в ионосферной плазме, и эффекты распространения низкочастотных волн в волноводе Земля-ионосфера. Во время сеансов нагрева ионосферы комплексом EISCAT/Heating в Тромсе в октябре 2014 г. велись синхронизированные наземные наблюдения электромагнитного поля ионосферного ОНЧ источника на станциях Полярного геофизического института: «Ловозеро» (67.97° с.ш., 35.02° в.д.), «Апатиты» (67.58° с.ш., 33.31° в.д.), «Верхнетуломский» (68.6° с.ш., 31.79° в.д.) и «Баренцбург» (78.06° с.ш., 14.22° в.д.). Частота модуляции КВ сигнала составляла 1017, 2017 и 3017 Гц, из которых первая частота лежит ниже частоты поперечного резонанса волновода Земля-ионосфера, вторая – близка к частоте резонанса, а третья – выше него. Такой выбор частот позволил исследовать как процессы волноводного распространения низкочастотных сигналов, так и структуру источника. В данной работе проведено моделирование пространственного распределения компонент электромагнитного поля ионосферного ОНЧ источника у земной поверхности с помощью полно-волнового метода (full-wave method). Обсуждаются особенности возбуждения волновода Земля-ионосфера и распространения ОНЧ сигнала при различных возможных высотах источника (от 75 до 115 км). Сравниваются результаты наземных наблюдений и моделирования таких параметров электромагнитного поля как поляризация горизонтальных магнитных компонент, вектор Пойнтинга, волновой импеданс и плотность энергии.
